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Hofkirchen, am 14.06.2016 

 

 

Stellungnahme zur Verwendung von Holzpellets der Marke FireStixx mit „pelprotec“ der Fa. ETA 

Heiztechnik GmbH: 

Bei dem oben angeführten Verfahren werden die Pellets beim Einblasvorgang mit einem 

hauchdünnen Ölfilm beaufschlagt. 

Laut Lieferanten sollen hier das Abbrandverhalten (demzufolge auch der Heizwert und der 

Wirkungsgrad), der Staubgehalt sowie die Fließeigenschaften verbessert werden. 

Diese vom Hersteller angegebenen Vorteile konnten am hauseigenen Prüfstand jedoch nicht 

nachgewiesen werden!  

Auch die Reduzierung des Staubgehalts im Pelletslager ist kein ausschlaggebendes Argument,  
da laut Norm ein gewisser Prozentsatz nach dem Einblasvorgang im Lagerraum gewährleistet werden 

muss (z.B.: bei ENplus-A1 Qualität < 1%). 

  

Wird der Ölfilm während des Einblasvorgangs richtig dosiert aufgetragen  

(1ml Schutzfilm auf 1 kg Pellets wie vom Hersteller „FireStixx“ angegeben), kann dieser behandelte 

Brennstoff auch problemlos bei sämtlichen ETA-Anlagen eingesetzt werden! 

Am Kessel selbst sind keine separaten Einstellungen zur Anpassung der Verbrennung erforderlich, 

auch sämtliche ETA-Lagersysteme (ETAbox,…) sind dafür geeignet! 

 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Aschauer 

Technischer Verkauf 
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